A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l IDENTIFIKACNI UDAJE

Nézev stavby .......... Piestavba byvalé prodejny na budovu obecniho ufadu
Misto stavby ........... Jilem, ¢.p.51

Stavebnik ................. Obec Jilem, ¢.p.23, 378 53

Predm¢ét PD:

- zména dokoncené stavby
- stavba trvala
- ucel: stavebni upravy pro mistnosti obecniho tfadu Jilem

Projektant — stavebni cast:

...... Ing.arch. Pavel Kucera, Antoninska 15/11, 380 01 Dagice, ¢.aut.CKA 00428
Projektant — ZTI, UT, plyn:

..... Karel Mandelik, a.t., Krajitova 23/1, 380 01 Dacice

Projektant — EI:

..... Ing. Ant.Ferdan, Antoninska 15/II, 380 01 Dacice

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECH. A TLG ZARIZENi

Stavba se dale neéleni.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Misto stavby se nachazi uprostfed obce Jilem, u hlavni silnice (Strmilov-Studend) prochazejici
obci. Jedna se o pfizemni zdény objekt pochazejici z konce 70tych let. Pozdéji byla piistavéna na

jizni stran¢ diev.konstrukce skladu.

V soucasné dobé je stavba vyuzivana jako prodejna kamen a krbd. Hlavni vstup je z chodniku od
silnice. Na zapadni fasadé je umisténa rampa na zbozi navazujici na vozovku mistni komunikace.
Na vychodni strané je asfaltova plocha napojena na hl.silnici. Z jihu objekt navazuje na plochu

zeleng.
b) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim (Gz.souhlasem)
Na stavbu nebylo vydano Uzemni rozhodnuti.
c¢) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Rozsah a charakter stavby je v souladu s podminkami Uzemniho planu obce.

d) Vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani tizemi

Nejsou.
e) Udaje o spInéni zavaznych stanovisek dotéenych organii

Podminky a stanoviska v dokladové casti (pokud byla vydana) jsou zohlednéna v projektové

dokumentaci a budou respektovana pfi realizaci
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f) Vycet a zavéry provedenych priazkumi
Byla provedena prohlidka objektu a se stavebnikem byly stanoveny hlavni zasady feSeni. Dim
nevykazuje statické poruchy, krov je vdobrém stavu. Pfizemi nevykazuje znamky pronikani
vlhkosti z podlozi. Padni prostor je prazdny, piizemi slouzi jako prodejna a sklad zboZi.
Jako podklad poskytl stavebnik piivodni projekt.dokumentaci.
g) Ochranna a bezpe¢nostni paAsma
Stavba nezahrnuje tato pasma,
h) Poloha vzhledem k zaplavovému nebo poddolovanému Gzemi
Objekt je nad urovni zaplavovych vod.
i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, na odtokové poméry v izemi
Stavba nema zadny vliv na okolni stavby. Odtokové poméry se neméni.
j) PoZadavky na sanace, demolice, kaceni dievin
Bouraci prace se tykaji vnitinich pti¢ek, oken a ramp. K&ceni dievin neni Zadné.
k) Pozadavky na zabory ZPF nebo pozemkii k plnéni funkce lesa
PoZadavky nejsou.
I) Uzemné technické podminky
Objekt je napojen piipojkami na sité elektro, SEK, kanalizaci, vodovod a plyn. Pozemek objektu je
napojen na vetfejnou komunikaci.
m) Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice.
Realizace se uvazuje v r. 2019 - 2020.
n) Seznam pozemkii a staveb dotéenych provadénim stavby
parc.¢.86 (¢.p.51) ...... zast.pl.a nadvori, 230 m?, vlastnik stavebnik
parc.&.18/1 ... ostatni pl., 1117 m?, vlastnik stavebnik
0) Seznam pozemkii podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pAsmo
Netyka se stavby.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1  Zakladni charakteristika objekti

a) Nova stavba nebo zména dokondéené stavby
Jedna se o ptizemni zdény objekt pochazejici z konce 70tych let. Pozdéji byla piistavéna na jizni
stran¢ dfev.konstrukce skladu s pultovou stiechou. Hlavni objekt ma sedlovou stfechu (diev.krov).
Strop 1.NP tvoii diev.tramy s podbitim a zaklopem. Okna jsou dievéna, vykladce kovové. Podlahy
jsou z kamenné i keram.dlazby. Budova je vytapéna krbovymi kamny s topnou vlozZkou pro rozvod
UT.
Jsou navrzeny nové vnitini pticky, ¢ast novych podlah, stropni podhledy, nové vyplné otvort a
venkovni Sikma rampa se schodisStém.

b) Ukel uzivani stavby
V 1.NP budou vytvotfeny mistnosti pro potieby obecniho ufadu.

¢) Trvald nebo do¢asna stavba

d) Rozhodnuti o vyjimkach z techn.pozadavkii na stavby a z pozadavkii na bezbariérové

uzivani

Navrzené feSeni je v souladu s technickymi poZzadavky na stavby dle vyhl.268/2009 a jeji novely
20/2012Sb. Je navrZen bezbariérovy vstup do objektu po rampé a bezbar.wc (wc Zeny) Vv souladu
s vyhl.398/2009Sbh. o bezbar.uZivani staveb.

e) Udaje o spInéni poZadavkii dotéenych organi
Podminky a stanoviska v dokladové &asti (pokud byla vydana) jsou zohlednéna v projektové
dokumentaci a budou respektovana pii realizaci.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisu
Netyka se stavby.
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g) Navrhované parametry stavby

- Zastavénapl. ...... 221,1 m?
- Podlahovanpl. ...... 53,2 m?
- Kapacita ...... 2 os. ve 2 kancelarich, zasedaci mistnost pro cca 15 os.

h) Zakladni bilance stavby
Viz profesni ¢asti a PENB.

i) Casové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Realizace se uvazuje v r. 2019 - 2020.

j) Orienta¢ni naklady stavby ... cca 2 mil. K¢ (bez DPH)

B.2.2  Celkové urbanist. a architektonické FeSeni

Urbanistické feSeni se neméni. Architektonické feSeni vychdzi ze soucasného charakteru fasad
domi v obci. Stfecha je beze zmén. Obvod.plast’ bude opatien zateplovacim systémem a osazen
novymi vyplnémi otvori. Reseni je patrné z vykresu Pohledy.

B.2.3  Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Z chodby za hlavnim vstupem usti dvefe do kancelafi, zasedacky, kuchyiky, soc.zdzemi a skladd.
Z chodby je také ptistup do skladu v ptistavku.

B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Je navrzen bezbariérovy vstup do objektu po rampé a bezbariérové wc (wc Zeny) v souladu
s vyhl.398/2009Sb. o bezbar.uZivani staveb.

B.2.5  Bezpecnost pfi uzivani stavby
Nejsou zvIastni poZadavky.

B.2.6 = Zakladni charakteristika objekti

Jedna se o samostatny jednopodlaZni objekt se sedlovou a pultovou stfechou. Svislé konstrukce
tvoti zdivo zplnych cihel a bloki Izostone. Stropy jsou dfevéné tramové. V soc.zafizeni a
chodbach jsou keramické obklady a dlazby. Krytinu dfev.krovu tvoii bet.tasky. Podlahy jsou
v ¢asti z kam.desek (benéatska dl.) a v ¢asti z keram.dlazdic.

Jsou navrzeny nové vnitini pficky, stropni podhledy a ¢ast podlah. Okna budou nova plastova
vC.vstupnich dvefi. Vnéjsi schodisté¢ bude upraveno a doplnéno Sikmou rampou. Provede se
zatepleni fasad.

B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a tlg. zatizeni
Netyka se stavby.

B.2.8  Pozarné bezpecnostni FeSeni
Je popséno v ptiloze.

B.2.9  Uspora energie a tepelna ochrana
Efektivni hospodaieni s energiemi je ovlivnéno ptivodnimi konstrukcemi (viz PENB). Je navrzeno
zatepleni fasad objektu i stropti.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby

Bézny komunalni odpad bude shromazd’ovan v odpadnich nadobach a bude pravidelné
odvazen firmou zajist'ujici tyto sluzby.

Odpady ze stavebnich a bouracich praci budou vytfidény na staveni$ti a odvezeny
k ekologické likvidaci (ulozZeni na skladce). Nakladani s odpady bude dle téchto piedpisu:
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- vyhl.94/2016Sb. o hodnoceni nebezpe¢nych vlastnosti odpadi

- vyhl.93/2016Sb., kterou se stanovi Katalog odpad

- vyhl.83/2016Sh. o podrobnostech nakladani s odpady
Odpady vzniklé béhem stavby budou skladovany na ploSe zatizeni staveniste. Pokud dojde béhem
odvozu odpadl k jeho uniku, musi byt znecisténi neprodlené odstranéno. Nebezpecné odpady
budou likvidovany opravnénou osobou dle piedpisti.

Zatridéni do skupin dle katalogu odpadi :

170102 ... 10t, rozdrcené cihelne zdivo, odvoz na skladku
170101 ... 191, rozdrceny beton, odvoz na skladku
170504 ... 4t, vytéZend zemina a $térk, odvoz na skladku
1702 ... 2t,dievo, sklo, odvoz na skladku

170405 ... 2t, ocel, odvoz na sklddku nebo do sbérny

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pii stavebnich pracich jednoduchou evidenci,
kde bude uvedeno skutecné mnozstvi vzniklych odpadii a zptsob jejich vyuziti nebo likvidace.
Tato evidence bude slouzit pro kontrolni ¢innost pfislusnych instituci a bude dolozena ke
kolaudaci stavby.

Vétrani mistnosti je zajisténo pfirozené okny. Nad sporakem v kuchynice je digestof
odsavani do fasddy. Mistnosti 111 — 114 jsou odvétravany nucené podtlakové ventilatorem na
fasddu. Pfisun vzduchu je zajistén bezprahovou upravou dvefi. Mistnost 109 je odvétrdna dvéma
vétr.otvory (u stropu a u podlahy) v pficce. Pristavek m.115 neni hermeticky uzavien a je
permanentn€ provétravan infiltraci mezi prvky fasady.

Vytapéni. Je zajisténo télesy UT napojenymi na plynovy kotel. Piiprava TUV je
v zasobniku kotle.

Osvétleni. Je zajisténo okny a el.ndstropnimi svitidly.

Povrchové Upravy. V soc.vybaveni budou keram.obklady stén a keram.dlazba. Za
kuch.linkou bude keram.obklad stény.

Destové a splaskové vody. Napojeni objektu na vef.kanalizaci zistava stavajici.
Provede se pouze nové napojeni vnitini splask.kanalizace od zatfizovacich predméta.

Vodovod. Napojeni na vodovodni ptipojku zlstava stavajici. Provede se pouze nové
napojeni vnitiniho rozvodu studené a teplé vody od zatizovacich predmeétt.

Prasnost. Nevyskytuje se.

Hluk a vibrace. Provoz objektu neptekroci ptislusné hygienické limity.

Ptipustnd ekvivalentni hladina hluku LAeq,T ze stavebni ¢innosti pii provadéni stavby je 60
dB(A) v dobé od 7:00 do 21:00 hod. (dle NV 272/2011Sb. se zménami dle 217/2016Sb.). Tato
hodnota nebude v ramci stavebnich praci piekrocena.

Uklid. V mistnosti 114 je vylevka a prostor pro tiklidové prosttedky apod.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prosti-edi
Stavba je chranéna pied negat.ucinky hydroizolaci ve stiese a v podlaze, dale zateplenim ve stropu
a na fasade.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni na technickou infrastrukturu zlstava stavajici.

B.4 DOPRAVNI RESEN{
Objekt je napojen na piilehlou silnici. Po obou boc¢nich stranach budovy je dostatek mista pro
parkovani os.aut na stavajici vyasfaltované ploSe.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Okoli stavby bude uvedeno do ptivodniho stavu.

B.6 VLIV STAVBY NA ZIV. PROSTREDI A JEHO OCHRANA
Je popsano v kap.B.2.10.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Netyka se stavby

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zatizeni staveniSté nebude zasahovat na cizi pozemky. Dodavatel zajisti, ze nedojde ke znecCisténi
spodnich vod, sousednich pozemki a vefejnych komunikaci. Je nutné dbat na dodrZovani
hlukovych limith a eliminaci prasnosti z hlediska okolni zastavby.

Pripustna ekvivalentni hladina hluku Laeqt ze stavebni Cinnosti pfi provadéni stavby je 60 dB(A)
v dobé od 7:00 do 21:00 hod. (dle NV 272/2011Sh. se zménami dle 217/2016Sb.). Tato hodnota
nebude v ramci stavebnich praci piekrocena.

Pro zafizeni staveni§té muze byt vyuzito stavajicich ploch na pozemku stavebnika. Uvniti budovy
jsou jen mensi moznosti pro skladovani a zafizeni stavenisté.

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je tteba dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci vsouladu s pfislusnymi normami (naf.vlady 591/2006Sb., 362/2005Sb.,
zak.309/2006).

Zabor ploch pro zafizeni staveni$té a podrobny postup stavebnich a montadznich praci stanovi
vybrany zhotovitel stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSP. RESEN{
Je popsano v ¢asti ZTI.

C. SITUACNI VYKRESY

C.l KATASTRALNI SITUACNI VYKRES
Vykresy: C.1 Katastralni situace
C.2 Koordinac¢ni situace

D. DOKUMENTACE OBJEKTU, TECHNICKYCH A
TLG. ZARIZENI

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko stavebni FeSeni
a) Technicka zprava

NavrZeneé stavebni Upravy nebudou mit negativni vliv na statiku objektu jako celku, ani na statiku
jednotlivych nosnych konstrukci a ¢asti.

BOURANI. Vybouraji se viechny vnitini nenosné pti¢ky, dva otvory pro okna, rampa zdsobovani
se schodistém a ¢ast vstupnich schodt s rampou (101). Vybouraji se vSechny podlahy (jen po
vodorovnou izolaci) svyjimkou kamennych podlah. Odstrani se vSechna difev.okna, dvefe a
ocel.vykladce. Bouraci prace se nedotknou diev.pfistavku.
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VYKOPY. Jsou jen minimalni - pro zaklad venkovniho schodiité, pro propojeni chodby
S pristavkem a pro vnitini kanalizaci.

Piebyteéna zemina bude odvezena mimo staveni$té a uloZena na vhodné ulozi$té v souladu
S platnymi ptedpisy.

ZAKLADY. Zakl.konstrukce budou provedeny z monolit.betonu.

ZDIVO. Navrzené zdivo je z pérobeton.bloki t1.50, 100 a 450.

DREVENE KONSTRUKCE. Nevyskytuji se.

OCELOVE KONSTRUKCE. Nevyskytuji se.

STROPY. Jsou stavajici. Budou doplnény zavésenym hladkym SDK podhledem a SDK kazetami
s perforaci (se zapusténymi svitidly).

STRECHA. Zistava stavajici.

PODLAHY. Jsou navrzeny z keram.dlazby a z PVC. Cast mistnosti ma pavodni kam.dlazbu.
Venkovni schodi$té a rampa i s Sikmou ¢asti bude obloZena keram.dlazbou.

POVRCH. UPRAVY. V socialnim zazemi, za kuch.linkou a v m.114 bude keram.obklad. Stény
budou omitnuty.

VYPLNE OTVORU. Nov4 okna a vstupni dvefe budou plastové. Vnitini dvete dievéné typové do
ocel.zarubni.

PREKLADY. Nad novymi otvory jsou navrzeny pieklady s ocel.nosnikii I a L.

IZOLACE proti zemni vlhkosti je v podlaze zajisténa natavenim nove asfalt.izolace. Pro snizeni
tepelnych ztrat je navrzena izolace do podhledu stropu (kam.vina). Fasada je opatfena kompletnim
zateplovacim systémem s deskami EPS a XPS (ETICS).

KLEMPIRSKE PRVKY. Okna maji vnjsi parapety z poplastovaného pozink.plechu.

ZAMECNICKE PRVKY. Jedna se o pozink.ocelové zébradli a madla na $ikmé rampé a
schodisti.

ZPEVNENE PLOCHY. Po vybourané rampé zasobovani se doplni ¢ast asfalt.vozovky. Pied
hlavnim vchodem dojde k drobnym upravam stavajici bet.dlazby chodniku a obrubnikd.

b) Vykresova ¢ast: vykresy D.1.1.2.1-D.1.1.2.4

D.1.2 Stavebné konstrukéni reSeni  (viz ¢ast D.1.1)

D.1.3 Pozarné bezp.feSeni (viz ¢ast B.2.8)

D.2 DOKUMENTACE TECHN. A TLG. ZARIZENI (netyka se stavby)
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	ZÁKLADY. Zákl.konstrukce budou provedeny z monolit.betonu.
	STROPY. Jsou stávající. Budou doplněny zavěšeným hladkým SDK podhledem a SDK kazetami s perforací (se zapuštěnými svítidly).

